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MADERA
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MADERA

Hasta 

4000 kg
Hasta 

1000 kg

Hasta 

4000 kg
Hasta 

1000 kg

Hasta 

4000 kg
Hasta 

1000 kg

PALETS PARA INDUSTRIA  /  MADERA   /  EUROPALETS HOMOLOGADOS   

Peso

Carga estática Carga en RackCarga dinámica

Materia prima Exportable

27 kg Aprox. Madera Sí

1000 kg

Peso

Carga estática Carga en RackCarga dinámica

Materia prima Exportable

25 kg Aprox. Madera Sí

1000 kg

EUROPALET NUEVO
Medidas 1200x800x145 mm.

EUROPALET SEGUNDA
Medidas 1200x800x145 mm.

EUROPALET PRIMERA
Medidas 1200x800x145 mm.

Europalets Homologados

Peso

Carga estática Carga en RackCarga dinámica

Materia prima Exportable

25 kg Aprox. Madera Sí

1000 kg
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MADERA

Hasta 

350 kg
Hasta 

700 kg

Hasta 

500 kg
Hasta 

1000 kg

Hasta 

700 kg
Hasta

1400 kg

Peso

Carga estática Carga en RackCarga dinámica

Materia prima Exportable

8 / 12 kg Aprox. Madera Sí

No

Peso

Carga estática Carga en RackCarga dinámica

Materia prima Exportable

13 / 16 kg Aprox. Madera Sí

No*

Peso

Carga estática Carga en RackCarga dinámica

Materia prima Exportable

16 / 18 kg Aprox. Madera Sí

No*

* Consultar resistencias según tipo de rack.

* Consultar resistencias según tipo de rack.

1200 X 800 LIGERO
Medidas 1200x800 mm.

1200 X 800 SEMIFUERTE
Medidas 1200x800 mm.

1200 X 800 FUERTE
Medidas 1200x800 mm.

PALETS PARA INDUSTRIA  /  MADERA   /   MEDIDAS ESTÁNDAR   /    1200 x 800

MEDIDAS ESTÁNDAR

800 mm
1200 mm
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MADERA

Peso

Carga estática Carga en RackCarga dinámica

Materia prima Exportable

Sí

500 kg

No

Peso

Carga estática Carga en RackCarga dinámica

Materia prima Exportable

Madera Sí

Hasta 

1200 kg
Hasta 

1000 kg

12 kg Aprox.

Hasta 

1600 kg
Hasta 

800 kg

Madera20 kg Aprox.

PALETS PARA INDUSTRIA  /  MADERA   /   MEDIDAS ESTÁNDAR   /   1200 x 1000

1200 X 1000 SEMIFUERTE 
Medidas 1200x1000 mm.

1200 X 1000 FUERTE 
Medidas 1200x1000 mm.

MEDIDAS ESTÁNDAR

Peso

Carga estática Carga en RackCarga dinámica

Materia prima Exportable

Sí

500 kg

20 kg Aprox. Madera

Hasta 

1000 kg
Hasta 

1600 kg

1200 X 1000 UN USO
Medidas 1200x1000 mm.

1200 mm1000 mm
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MADERA

Peso

Carga estática Carga en RackCarga dinámica

Materia prima Exportable

Sí

Peso

Carga estática Carga en RackCarga dinámica

Materia prima Exportable

Sí

Hasta 

1000 kg

Hasta 

1000 kg No*

22 kg Madera

Hasta 

2000 kg 500 kg

Hasta 

3000 kg

Madera25 kg Aprox.

PALETS PARA INDUSTRIA  /  MADERA   /   MEDIDAS ESTÁNDAR   /   1200 x 1000

1200 X 1000 BOTELLERO PERIMETRAL
Medidas 1200x1000 mm.

1200 X 1000  TACO BAJO PERIMETRAL
Medidas 1200x1000x80/100 mm. 

MEDIDAS ESTÁNDAR

Peso

Carga estática Carga en RackCarga dinámica

Materia prima Exportable

Sí

1000 kg

Madera

Hasta 

1000 kg
Hasta 

2000 kg

25 kg Aprox.

1200 X 1000 FUERTE PERIMETRAL
Medidas 1200x1000 mm. 

1200 mm

80/100 mm

1000 mm

* Consultar resistencias según tipo de rack.
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MADERA

Peso

Carga estática Carga en RackCarga dinámica

Materia prima Exportable

Sí

Hasta 

4000 kg 1000 kg*
Hasta 

1500 kg

Peso

Carga estática Carga en RackCarga dinámica

Materia prima Exportable

Sí

1000 kg*
Hasta 

4000 kg
Hasta 

1500 kg

Madera 20 kg Aprox.

Madera20 kg Aprox.

CP 3
Medidas 1140x1140x138 mm.

CP 1 
Medidas 1200x1000x138  mm.

PALETS PARA INDUSTRIA  /  MADERA   /    PALETS CP - CHEMICAL PALLET 

PALETS CP -CHEMICAL PALLET-

Peso

Carga estática Carga en RackCarga dinámica

Materia prima Exportable

20 kg Madera Sí

1000 kg*
Hasta 

4000 kg
Hasta 

1500 kg

CP 4 
Medidas 1300x1100x138 mm.

* Consultar resistencias según tipo de rack.

* Consultar resistencias según tipo de rack.

* Consultar resistencias según tipo de rack.

138 mm

1300 mm1100 mm
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MADERA

Peso

Carga estática Carga en RackCarga dinámica

Materia prima Exportable

Sí

1000 kg*
Hasta 

1500 kg

Peso

Carga estática Carga en RackCarga dinámica

Materia prima Exportable

Sí

1000 kg*
Hasta 

4000 kg
Hasta 

1500 kg

25 kg Aprox. Madera

Hasta 

3000 kg

Madera20 kg Aprox.

CP 7
Medidas 1300x1100x156 mm.

CP 9
Medidas 1140x1140x156 mm. 

PALETS PARA INDUSTRIA  /  MADERA   /    PALETS CP - CHEMICAL PALLET 

PALETS CP -CHEMICAL PALLET-

Peso

Carga estática Carga en RackCarga dinámica

Materia prima Exportable

Sí

1000 kg*
Hasta 

4000 kg
Hasta 

1500 kg

Madera20 kg Aprox.

CP 6
Medidas 1200x1000x156 mm. 

* Consultar resistencias según tipo de rack.

* Consultar resistencias según tipo de rack.

* Consultar resistencias según tipo de rack.
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MADERA

Peso

Carga estática Carga en RackCarga dinámica

Materia prima Exportable

Sí

Carga estática Carga en RackCarga dinámica

Materia prima Exportable

Sí

No*

Peso

No*

PALETS PARA INDUSTRIA  /  MADERA   /   MEDIOS PALETS

Hasta 

500 kg

800 X 600 DUSSELDORF
Medidas 800x600x163 mm. 

Madera
Metal 

Plástico

Hasta 

2000 kg

Colores Taco de hierro

15 kg Aprox.

Madera

Hasta 

250 kg
Hasta 

500 kg

8 kg Aprox.

800 X 600 TACO DE MADERA
Medidas 800x600 mm.

MEDIOS PALETS

* Consultar resistencias según tipo de rack.

* Consultar resistencias según tipo de rack.

600 mm
800 mm

163 mm
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MADERA

Peso

Carga estática Carga en RackCarga dinámica

Materia prima Exportable

25 kg Madera Sí

800 kg*
Hasta 

4000 kg
Hasta 

1000 kg

Peso

Carga estática Carga en RackCarga dinámica

Materia prima Exportable

Sí

800 kg*
Hasta 

4000 kg
Hasta 

1000 kg

PALETS PARA INDUSTRIA  /  MADERA   /   OTRAS DIMENSIONES

1000 X 1000 FUERTE
Medidas 1000x1000 mm.

1200 X 1200 FUERTE
Medidas 1200x1200 mm. 

30 kg Aprox. Madera

OTRAS DIMENSIONES

* Consultar resistencias según tipo de rack.

1000 mm 1000 mm
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MADERA

11 INDUSTRIALES  /   MADERA   /   CONTAINER MARÍTIMO

1100 x 1100
Medidas 1100x1100 mm.

Peso

Carga estática Carga en RackCarga dinámica

Materia prima Exportable

24 kg Aprox. Madera Sí

800 kg
Hasta 

2000 kg
Hasta 

1000 kg

PALETS PARA CONTAINER MARÍTIMO

Peso

Carga estática Carga en RackCarga dinámica

Materia prima Exportable

Sí

800 kg
Hasta 

4000 kg
Hasta 

1000 kg

Madera20 kg Aprox.

1140 X 1140 FUERTE 
Medidas 1140x1140 mm.

1100 mm 1100 mm



PLÁSTICO

1200x800   •   1200x1000   •   800x600

PALETS PARA LA INDUSTRIA
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PLÁSTICO

Peso

Carga estática Carga en RackCarga dinámica

Materia prima Exportable

SíLLDPE
Recycled

18 kg

1000 kg*

PALETS PARA INDUSTRIA  /  PLÁSTICO   /   1200 x 800   

Peso

Carga estática Carga en RackCarga dinámica

Materia prima Exportable

5 kg PEHD Sí

Hasta 

2000 kg
Hasta 

1000 kg

LIGERO 12089T
Medidas 1200x800x148 mm.

Hasta 

1500 kg
Hasta 

5000 kg

1200 X 800

PLASTEEL 225 
Medidas 1200x800x150 mm.

Detalle superfi cie

Detalle superfi cie

* Consultar resistencias según tipo de rack.

A consultar

* Consultar resistencias según tipo de rack.
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PLÁSTICO

PALETS PARA INDUSTRIA  /  PLÁSTICO   /   1200 x 1000

PLASTEEL 210
Medidas 1200x1000x152 mm.

LIGERO 12109T
Medidas 1200x1000x150 mm.

Peso

Peso

Carga estática

Carga estática

Carga en Rack

Carga en Rack

Carga dinámica

Carga dinámica

Materia prima

Materia prima

Exportable

Exportable

21 kg

6,6 kg

LLDPE
Recycled

HDPE

Sí

Sí

Hasta 

5000 kg

Hasta 

2000 kg

Hasta 

1500 kg

Hasta 

1000 kg

1200 x 1000

A consultar

1200

Detalle superfi cie

* Consultar resistencias según tipo de rack.



15 PALETS PARA INDUSTRIA  /  PLÁSTICO   /   800 x 600

PLASTEEL 50
Medidas 800x600x150 mm.

PLASTEEL 80
Medidas 800x600x150 mm.

PLÁSTICO
800 x 600

Peso

Peso

Carga estática

Carga estática

Carga en Rack

Carga en Rack

Carga dinámica

Carga dinámica

Materia prima

Materia prima

Exportable

Exportable

5 kg

9,5 kg LLDPE
Recycled

Sí

Sí

Hasta 

500 kg

Hasta 

2500 kg

Hasta 

500 kg

Hasta 

500 kg 500

No

Detalle superfi cie

LLDPE
Recycled



CERCOS

Cercos 

PALETS PARA LA INDUSTRIA
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CERCOS

PALETS PARA INDUSTRIA  /  CERCOS   

Cerco Reciclado
Perímetro: 1200 x 800 mm.   Altura: 200 mm.   Grosor: 20 mm.

Cerco Reciclado Color
Perímetro: 1200 x 800 mm.   Altura: 200 mm.   Grosor: 20 mm.

Peso

Peso

Materia prima

Materia prima

Exportable

Exportable

10 kg Aprox.

x kg Aprox.

Madera
Metal

Madera
Metal

Sí

Sí



ALQUILER
PALETS PARA LA INDUSTRIA
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ALQUILER

espacios

congresos

ferias

exposiciones

ALQUILER



EXPORTACIÓN
PALETS PARA LA INDUSTRIA
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EXPORTACIÓN

EXPORTACIÓN

Palets de madera tratados térmicamente y 
palets de plástico bajo la normativa NIMF-15 
para la exportación de mercancías a cualquier 
pais del mundo.



22 NORMATIVA

La madera en bruto se utiliza con frecuencia para el embalaje 
de madera lo que puede constituir una vía para la introducción y 
la diseminación de organismos nocivos. Dado que el embalaje de 
madera es a menudo reutilizado o reciclado, resulta difícil determinar 
el verdadero origen de cualquier parte del embalaje, por lo que en 
el año 2002 la Food and Agriculture Organization (FAO) adoptó la 
Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias NIMF nº 15, revisada 
en el año 2009, relativa a la reglamentación del embalaje de madera 
utilizado en el comercio internacional.

Los países contratantes de la Convención Internacional de 
Protección Fitosanitaria (CIPF) deben aplicar a la importación las 
exigencias fi tosanitarias previstas por esta norma. En este caso, las 
Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria (ONPF) de los 
países exportadores a los países que aplican la norma, deben poner 
en marcha un dispositivo de control de conformidad de los embalajes 
de madera utilizados en la exportación.

El objetivo principal de la Orden AAA/458/2013 es, establecer la 
norma técnica fi tosanitaria que deben cumplir los embalajes de 
madera, según lo establecido en la Norma Internacional para Medidas 
Fitosanitarias NIMF número 15-Directrices para reglamentar el 
embalaje de madera utilizado en el comercio internacional (en adelante 
Norma NIMF n.º 15), adoptar la norma técnica fi tosanitaria que deben 
cumplir los embalajes de madera, crear y regular el Registro Ofi cial 
de operadores de embalaje de madera, y establecer el procedimiento 
administrativo para la obtención de la autorización de operadores de 
embalajes de madera y para la obtención de autorización de marcado 
de los embalajes de madera, con el logotipo de la Norma NIMF nº 15. 

Países que exigen NIMF15:

Esta lista incluye los países que exigen el cumplimiento de la NIMF 15 
a los embalajes de madera para que puedan entrar en sus países sin 
restricciones, pero debe tenerse en cuenta que es orientativa ya que 
cada día se van incorporando más países a dicha exigencia.

Es importante señalar que el listado es orientativo ya que cada día se 
van incorporando más países a dicha exigencia.

En el caso de que el País de destino no esté incluido en este listado, en 
el enlace http://www.magrama.gob.es/app/CPRP/CPRP3.aspx?id=es, 
se pueden consultar los requisitos fi tosanitarios para la introducción 
de vegetales y productos vegetales según el país de destino.

NORMATIVA
NIMF 15 (ISPM15, NIMP15)

PALETS PARA EXPORTACIÓN 
-TRATAMIENTO TÉRMICO

Argentina // 01/06/2004

Australia // 01/09/2004

Bielorrusia // 2005

Brasil // 2005

Bolivia // 23/07/2005

Canadá // 16/09/2005

Colombia // 09/06/2005

Croacia // 28/11/2006

Rep. de Corea // 1/04/2009

Corea del Sur // 1/06/2005

Costa Rica // 19/03/2006

Chile // 01/06/2005

China // 01/01/2006

Cuba // 01/04/2009

Ecuador // 24/01/2005

Egipto // 01/10/2005

EEUU // 16/09/2005

Filipinas // 01/01/2005

Guatemala // 25/01/2005

Honduras // 25/02/2006

India // 31/05/2004

Indonesia // 2006

Israel // 01/07/2004

Japón // 01/03/2005

Jordania // 17/11/2005

Líbano // 09/01/2006

Malawi // 23/12/2011

Méjico // 16/09/2005

Nicaragua // 14/03/2006

Nigeria // 30/09/2004

Noruega // 2005

Nueva Zelanda  // 01/05/2006

Omán // 01/12/2006

Panamá // 17/02/2005

Paraguay // 28/06/2005

Perú // 01/09/2005

República Dominicana   // 01/07/2006

Seychelles // 01/03/2006

Sudáfrica // 01/01/2005

Suiza // 01/07/2004

Taiwán // 01/11/2005

Trinidad y Tobago   // 15/09/2005

Turquía // 01/01/2006

Ucrania // 20/04/2006

Uruguay // 01/06/2005

Venezuela // 02/05/2005



23 NORMATIVA

NORMATIVA
NIMF 15 (ISPM15, NIMP15)

PALETS PARA EXPORTACIÓN 
-TRATAMIENTO TÉRMICO
Tratamiento térmico convencional mediante vapor o cámara de 
secado en estufa (código de tratamiento para la marca: HT) 

Cuando se utilice la tecnología de la cámara de calor 
convencional, el requisito fundamental es que se alcance 
una temperatura mínima de 56° C durante un período de 30 
minutos continuos en todo el perfi l de la madera (incluida su 
parte central). 

Esta temperatura puede medirse colocando sensores de 
temperatura en la parte central de la madera. Otra posibilidad, 
cuando se utiliza cámara de secado en estufa u otros tipos de 
cámara de tratamiento térmico, es establecer los programas 
de tratamiento sobre la base de una serie de tratamientos 
de prueba durante los cuales se mida la temperatura central 
de la madera en varios puntos de la cámara de calor y se 
establezca una correlación con la temperatura del aire de la 
cámara, tomando en cuenta el contenido de humedad de la 
madera y otros parámetros sustanciales (como la especie y el 
espesor de la madera, la velocidad de circulación del aire y la 
humedad). La serie de pruebas debe demostrar que se alcanza 
una temperatura mínima de 56 ºC por un período mínimo de 
30 minutos continuos en todo el perfi l de la madera. 

La ONPF debería especifi car o aprobar los programas de 
tratamiento. 

Los suministradores de tratamientos deben haber sido 
aprobados por la ONPF. La ONPF debería tomar en cuenta 
los siguientes factores, que podrán requerirse a fi n de 
que la cámara de calor cumpla con los requisitos para el 
tratamiento. 

• La cámara de calor está sellada y bien aislada, lo que incluye 
el aislamiento del piso. 

• La cámara de calor está diseñada de tal forma que permite 
la circulación uniforme del aire alrededor de la pila de madera 
y a través de ella. La madera que ha de recibir tratamiento 
se carga de tal forma que maximice la circulación del aire 
alrededor de la pila de madera y a través de ella. 

• Se utilizan defl ectores de aire en el área de la cámara y 
espaciadores entre las unidades de la pila de madera si es 
necesario para asegurar el fl ujo adecuado del aire. 

• Se utilizan ventiladores para hacer circular el aire durante 
el tratamiento y el aire que fl uye de los mismos es sufi ciente 
para garantizar que la temperatura del centro de la madera 
se mantenga en el nivel especifi cado durante el tiempo 
necesario. 

• Se identifi ca el punto más frío dentro de la cámara y se 
colocan allí sensores de temperatura, ya sea en la madera o 
en la cámara. 

• Si para el monitoreo del tratamiento se utilizan sensores de 

temperatura que se han insertado en la madera, se recomienda 
utilizar dos sensores como mínimo. Dichos sensores deberían 
ser apropiados para medir las temperaturas en la parte central 
de la madera. El uso de varios sensores de temperatura 
garantiza la detección de cualquier falla de uno de los 
sensores durante el tratamiento. Los sensores de temperatura 
se insertan como mínimo a 30 cm de la punta de una pieza 
de madera y penetran hasta el centro de la misma. En caso de 
tablas más cortas o bloques de paletas también se insertan 
sensores de temperatura en la pieza de madera de mayores 
dimensiones, de tal manera que se asegure la medición de 
la temperatura en la parte central. Toda perforación que se 
haya practicado en la madera para colocar los sensores de 
temperatura se sellará con material apropiado para prevenir 
interferencias en la medición de la temperatura por convección 
o conducción. Debería prestarse especial atención a posibles 
infl uencias externas, como clavos u otros elementos metálicos 
insertados en la madera, que pueden determinar resultados 
incorrectos. 

• Si el programa de tratamiento se basa en el monitoreo de 
la temperatura del aire dentro de la cámara y se utiliza para 
tratar diferentes tipos de madera (por ejemplo, para especies 
y tamaños específi cos), el programa tomará en cuenta la 
especie, el contenido de humedad y el espesor de la madera 
a la cual se aplica el tratamiento. Se recomienda utilizar como 
mínimo dos sensores de temperatura en las cámaras donde 
se trata embalaje de madera, de acuerdo con los programas 
de tratamiento. 

• Si la dirección del fl ujo de aire en la cámara se invierte 
regularmente durante el tratamiento, se podrá necesitar un 
número mayor de sensores de temperatura para compensar 
los posibles cambios en la ubicación del punto más frío. 

• Los sensores de temperatura y el equipo de registro de los 
datos se calibran, siguiendo las instrucciones del fabricante, a 
una frecuencia especifi cada por la ONPF. 

• Las temperaturas se controlan y registran durante la 
aplicación de cada tratamiento para asegurarse de que se 
mantiene la temperatura mínima prescrita durante el período 
de tiempo requerido. Si no se mantiene la temperatura mínima 
es necesario adoptar medidas correctivas para asegurar que 
toda la madera sea tratada de acuerdo con los requisitos para 
el tratamiento térmico (30 minutos continuos a 56ºC); por 
ejemplo, el tratamiento se inicia nuevamente o se prolonga y, 
de ser necesario, se elevan las temperaturas+. La frecuencia de 
lectura de las temperaturas durante el período de tratamiento 
es sufi ciente para asegurar que pueda detectarse toda falla 
del tratamiento. 

• Para los fi nes de la auditoría, el suministrador del tratamiento 
mantiene registros de los tratamientos térmicos y la calibración 
durante un período de tiempo especifi cado por la ONPF.



CONTACTO

902 36 02 99

info@europalet.com

Calle Comunidad de Andalucía, nº 57 
Polígono Industrial Sepes 

50500, Tarazona, Zaragoza.

Desde el extranjero
+34 653 941 535

Whatsapp

Visítenos en www.europalet.com

Europalet.
Tarazona

N - 122
Borja
  Zaragoza

   Tudela
Pamplona

TARAZONA


